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Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Zmiany w załączniku nr 7

1. Strona 3.

dodano zapis:

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu pracującego w kanale o szerokości 14MHz, z możliwością pracy w kanale o szerokości 28MHz, przy zastosowaniu multipleksera i dodatkowego IDU, bez konieczności rozbudowy ODU”


2. Strona 4.

zmieniono zapis:

„przepływność netto jednego sektora stacji bazowej dla 1 kompletu urządzeń złożonego z 1 szt. IDU i 1 szt. ODU z zintegrowaną anteną: w kanale 28 MHz – powyżej 92.2 Mbps, w kanale 14 MHz – powyżej 42 Mbps.”

na:


„przepływność netto jednego sektora stacji bazowej dla 1 kompletu urządzeń złożonego z 1 szt. IDU i 1 szt. ODU z zintegrowaną anteną: w kanale 14 MHz musi być nie mniejsza niż 28 Mbit/s a w sektorze 28 MHz nie mniejsza niż 56 Mbit/s.”


3. Strona 5
zmieniono zapis:

„dostępne wbudowane interfejsy sieciowe: 16x E1, 3x Ethernet 100 Mbps, 1x STM-1”
na:

„dostępne wbudowane interfejsy sieciowe: 16x E1, 3x Ethernet 100 Mbps,”


4. Strona 5
dodano zapis:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu, ktry pracuje jedynie z modulacjami 16QAM i QPSK oferującymi zasięgi wymagane do poprawnej pracy systemu”
 

5. Strona 5
zmieniono zapis:

„czułość nie gorsza niż: -85 dBm (QPSK), -77.9 dBm (16-QAM), -66 dBm (64-QAM) przy BER<=10-6”
na:

„czułość nie gorsza niż: -83 dBm (QPSK), -77 dBm (16-QAM), -66 dBm (64-QAM) przy BER<=10-6, Zamawiający dopuszcza system pracujący bez modulacji 64 QAM” 

6.  Strona 5
zmieniono zapis:
 „efektywność spektralna dla modulacji 16-QAM nie gorsza niż 3.2 Bit/sec/Hz, a dla modulacji 64QAM nie gorsza niż 4.8 Bit/sec/Hz”
na:

„efektywność spektralna dla modulacji 16-QAM nie gorsza niż 2 Bit/sec/Hz,”


7. Strona 5
dodano zapis:

„Zamawiający wymaga aby oferowany system EMS był w pełni funkcjonalny bez potrzeby dodawania dodatkowych licencji zwiększających koszt takiego systemu”



8.  Strona 5
Usunięto zapis:

„wejścia (min. 3 szt) i wyjścia (min. 1 szt. przekaźnikowe NO/NC) alarmowe, z przekazaniem ich stanu do systemu EMS”

9.   Strona 5 
Zmieniono zapis:

„wsparcie dla transmisji ATM: połączenia VPI/VCI, klasy usług CBR,rt-VBR, nrt-VBR, UBR.”
na:

„wsparcie dla transmisji ATM: połączenia VPI/VCI, klasy usług CBR,rt-VBR, nrt-VBR, UBR. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu bez wsparcia dla tego typu transmisji.”


10.  Strona 6
Zmieniono zapis:

„zapewnienie parametrów użytkowych w usłudze ATM na poziomie poniżej 4 ms dla klasy CBR”
na:

„zapewnienie parametrów użytkowych w usłudze ATM na poziomie poniżej 4 ms dla klasy CBR. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania systemu bez wsparcia dla tego typu transmisji.”

11.  Strona 3
Zmieniono zapis:

„praca w licencjonowanym paśmie pracy 28 Ghz”
na:

„praca w licencjonowanych pasmach pracy 26 i 28 Ghz”


12.  System musi posiadać dostępne wbudowane interfejsy sieciowe: 16 x E1, 3 x Ethernet 100 Mbps, 1 x STM-1 Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sprzętu o następujących interfejsach Ethernet (10/100 BaseT), ATM over STM-1 or E3,12 x E1 modules? 


13. Strona 2
Zmiana zapisu:

„Zamawiający udostępni listę beneficjentów końcowych projektu (lokalizacje) po podpisaniu umowy.”
na:

„Zamawiający przekaże listę lokalizacji zainteresowanym podmiotom w postaci pliku ze współrzędnymi. Listę lokalizacji z danymi beneficjentów zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy.”


14. Strona 19
Usunięto zapis:

„Dodatkowo dostarczona radiolinia musi mieć możliwość zainstalowania bezpośrednio w urządzeniu IDU następujących interfejsów:
· do 6 x E3
· do 126 x E1 (G.703)
· do 4 x STM1 optyczne
· do 2 x STM4 optyczne”

15.  Strona 19
Zmieniono zapis:

„Radiolinia musi mieć możliwość obsługi mechanizmów LCAS”
na:

„Radiolinia musi mieć możliwość obsługi mechanizmów LCAS lub modulacji adaptacyjnej”


16. Strona 20
Zmiana zapisu:

„Zamawiający wymaga, aby dla wszystkich części ODU pracujących w przęśle był tylko jeden wspólny i uniwersalny moduł (jedna sztuka ODU) jako części zapasowa.”
na:

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie radiolinii posiadającej w wymaganych pasmach 2 oddzielne moduły ODU: Low i High”



17.  Strona 20
Zmieniono zapis:

„Radiolinia powinna być dostarczona w konfiguracji 1+1 Hot Standby (pełna redundancja) z możliwością programowej zmiany konfiguracji do 1+1 Frequency Diversity (pełna redundancja)”
na:

„Radiolinia powinna mieć możliwość instalacji w konfiguracji 1+1 Hot Standby (pełna redundancja) z możliwością programowej zmiany konfiguracji do 1+1 Frequency Diversity (pełna redundancja)”


18. Strona 20
Zmiana zapisu:

„Szybkość działania ATPC większe niż 50dB/s”
na:

„Szybkość działania ATPC nie mniej niż 6dB/s”

19. Strona 29
Dodano zapis:
 „Urządzenie zostanie zainstalowane w Urzędzie Gminy Dobre.” 

20. Strona 22
Dodano zapis:

„Wykonawca może użyć do realizacji projektu istniejącej na terenie gminy infrastruktury. Koszty dzierżawy należy wkalkulować w ofertę realizacji projektu w części dotyczącej masztu. W przypadku użycia istniejącej infrastruktury Zamawiający nie wymaga budowy masztu.”


21. Strona 20

Dodano zapis:

UPS– 1920W – 1 sztuka

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami do montażu w szafie.

	Właściwości
	Moc rzeczywista: nie mniej niż: 1920W.

Gniazdo wejściowe typu IEC320-C14

Minimum 8 gniazd wyjściowych typu IEC320-C13

Minimum 2 gniazda wyjściowe typu IEC320-C19

Napięcie nominalne: 230 V

Czas przełączenia 4-6 ms

Częstotliwość 50/60 Hz (+/- 3) Hz

Wydajność przy pełnym naładowaniu min. 96%

Baterie bezobsługowe typu hot-swap

Minimalny czas podtrzymania na baterii 5 minut (przy pełnym obciążeniu), 14 minut (przy 50% obciążeniu).

Sygnalizacja optyczno akustyczna

Wyświetlacz LCD wspomagający zarządzanie UPS’em wyświetlający informacje (przynajmniej o stanie naładowania baterii, napięciu wejściowym, wyjściowym).

Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.

Waga maksymalna 19 kg

	Komunikacja
	Minimum jeden port serial

Minimum jeden port USB 2.0

Możliwość instalacji karty pozwalającej na zarządzanie UPS’em poprzez sieć

Wsparcie dla protokołu SHUT

	Normy i certyfikaty
	UL, cUL, CB Report,

GS, GOST, SIRIM,

NRCS, TISI, KC,

BSMI, S-Mark, FCC PART15, Class B. CNS14757-2

	Wydzielanie ciepła
	Nie więcej niż 328 BTU na godzinę, podczas pracy na baterii nie więcej niż 656 BTU

	Głośność
	Nie większa niż 40 dbA, przy pracy na baterii nie większa niż 50 dbA


Przełącznik KVM – 1 sztuka

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Ilość portów KVM
	Min. 5

	Obsługiwane porty
	PS/2, D-Sub-15, USB, DSub-15

	Porty lokalnej konsoli
	1 x (PS/2, PS/2, D-Sub-15) / (USB, USB, D-Sub-15)

	Typ obudowy
	rack 19"

	Wysokość
	1U

	Funkcje dodatkowe
	Możliwość zarządzania przełącznikiem 

	Inne wymagania
	W zestawie komplet kabli PS/2 lub USB do podłączenia 5 serwerów


Monitor rack z klawiaturą 1U – 1 sztuka

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Konsola 
	Obudowa, miesząca się w szafie RACK maksymalnie 1U. Przekątna 17’’. Obszar aktywny minimum 337 mm x 270 mm . Jasność 300cd/m2. Pobór mocy -maksymalnie 40W.

Klawiatura, minimum 83 klawisze; wbudowany touchpad.


Projekt współfinansowany z Osi priorytetowej Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.


